
LUXIDER
REVESTIMIENTOS METÁLICOS



Las chapas revestidas poseen varias capas de distintos productos y tratamientos, 
generando un material altamente resistente a la corrosión y de gran durabilidad. 

Sus aplicaciones son infinitas, y es ideal tanto para interior como para exterior.

Es 100% reciclable, por lo que se convierte en un material eco-friendly.

En Nomen disponemos de una gran cantidad de patrones y texturas que reprodu-
cen realísticamente materiales naturales como madera, piedra, metal, etc.

CHAPA REVESTIDA



Film Protector 
Evita rayaduras en el producto

Clear
Capa transparente que protege y mejora la apariencia de la 
superficie 

Pintura | 30µm 
Pintura mvp (poliéster de alta duración), 30 micras. Esta capa nos 
permite la variedad de patrones y la protección a los rayos UV 

Pintura Base
Pintura base que permite mejorar las propiedades mecánicas y 
químicas

Primer | 5µm 
Solución química que previene la corrosión y mejora la adhesión, 
permitiendo al producto ser maá maleable

Tratamiento Químico
Galvanizado por inmersión en caliente: capa de zinc 100g/m2 
que ayuda a prevenir la corrosión 

Metal Base

Revestimiento Epoxi | 5µm 

Acero laminado en frío DX51/54

Protege al producto y mejora la adhesión a otros productos 

BENEFICIOS

Durabilidad y resistente a la corrosión

Resistencia y de fácil montaje

Menor costo económico

Eco-friendly y 100% reciclable

Variedad de patrones y texturas

Materiales incombustibles

Garantía de 20 años

COMPOSICIÓN

Protección a los rayos UV



RESISTENCIA

PROCESOS

Hasta 90º de temperatura conserva las propiedades del material

Admite plegado 1T sin grietas ni desprendimientos de pintura

El embutido permite hasta 6mm sin desprendimiento de pintura

Resistencia a los rayones con lápiz de dureza 1H sin marcas en la pintura 

Resistencia al impacto de 1KG a 50 CM de altura sin grietas ni desprendimiento de 
pintura

Admite corte láser

Niebla salina 1000 horas

Uso interno o externo

La chapa revestida puede someterse a distintos procesos sin desprendimiento de pintura ni 
daño del material:

Plegado

Conformado

Corte láser

Estampado

Punzonado

Embutido



MATERIALES

PZ104
Espesor: 0,6/0,9 mm
Ancho: 1220 mm
DX54 + Z100

PZ152
Espesor: 0,5 mm
Ancho: 1220 mm
DX51 + Z100 

G9F560P
Espesor: 0,5 mm
Ancho: 1220 mm
DX51 + Z100

PC214
Espesor: 0,6/0,9 mm
Ancho: 1220 mm
DX51 + Z100

Espesor: 0,5 mm
Ancho: 1220 mm
DX51/DX54 + Z100

Espesor: 0,5 mm
Ancho: 1220 mm
DX54 + Z100

CORTEN

GRIS PLATA

CAMALEONGRIS SILVER

GRIS GRAFITO

NEGRO EMBOZADO

PX231
Espesor: 0,5 mm
Ancho: 1220 mm

PS132
Espesor: 0,5 mm
Ancho: 1500 mm
DX51 + Z100

CONCRETO PIEDRA



PW696
Espesor: 0,6/0,9 mm
Ancho: 900/1000/1220 mm
DX54 + Z100

PW695
Espesor: 0,6/0,9 mm
Ancho: 900/1000/1220 mm
DX54 + Z100

PW691
Espesor: 0,6/0,9 mm
Ancho: 900/1000/1220 mm
DX54 + Z100

ROBLE CLARO ROBLE OSCURO

CAOBA



Plegado

Perforado

Conformado

PROCESOS
ejemplos



ejemplos

APLICACIONES

GRIS GRAFITONEGRO EMBOZADO



CORTEN



GRIS SILVERGRIS PLATA



CONCRETO



PIEDRA



ROBLE OSCUROROBLE CLARO CAOBA



NOMEN ARGENTINA
Eduardo Sívori 5170 [B1605AVJ]
Munro - Bs As - Argentina
Tel + 54 11 4721 3750

NOMEN MEXICO
Jorge Jimenez Cantu Nº 230 D-14
Col. Joyas del Alba Cuautitlan Izcalli - Edo - Mex - CP 54750
Tel 5868 9680 - 5873 8414 - 5881 5663 | Fax 1113 0691

NOMEN BRASIL
Av. Dr. João Batista de Almeida Barbosa, nº622
São João da Boa Vista - SP - CEP: 13876-021
Tel/Fax + 55 19 3624 1413 I Cel + 55 19 97403 8177

www.nomen.com.a r


